








112

Quadro 50  Lieferumfang

Profilabschlüsse unten
Profile finish (bottom)

Patentierter Stellfuss
höhenjustierbar
patented placing foot with 
leveler

Bohrung ø 6 mm

Imbusschlüssel

49
Bohrung ø 6 mm

PA
TE

N
TE

D

Imbusschlüssel

10

Draufsicht50.503 patentierter Stellfuß

Stellfuss Edelstahl
mit M8 Einsatzstück
placing foot, stainless steel,
with M8 intermediary piece

Abdeckkappe Kunststoff grau
plastic flat cap grey

ø 50

m
in

. 9

Schnitt senkrecht50.507 Stellfuß Edelstahl 
mit Einsatz

5,
5

19

50

Schnitt senkrecht50.504 Abdeckkappe

3

46

50.511 Universaleinsatz

Profilabschlüsse oben
Profile finish (top)

Abdeckkappe Aluminium 
eloxiert und antirutsch Klebepad
für Glasauflage 
alu flat cap anodized and sticking
pad (anti-slide glass)

1

Klebepad ø 20mm

Schnitt senkrecht

Klebepad

35.512 Klebepad transparent50.506 Abdeckkappe Alu eloxiert
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03

Doppelrolle ø 50 mm für 
50 kg Belastung inkl. Kunststoff-
halter im Rohr
double roller ø 50 mm 
(load 50 kg) incl. intermediary piece
with M8 thread

61

50.510 Doppelrolle 50 kg

50.508 Doppelrolle 75 kg
50.509 optional mit Feststellung

Ansicht

Doppelrolle ø 75 mm
für 75 kg Belastung inkl. Einsatz-
stück mit M8 Gewinde, wahlweise
mit Feststellung
double roller ø 75 mm 
(load 75 kg) incl. intermediary piece
with M8 thread, optional with
detectable brake

83

Ansicht

Universalwinkel für die Verwen-
dung von Holzpaneelen etc.
universal angle piece for wooden
panels etc.

Bodenträger, Gewindestift M6 mit
rutsch hemmendem Kunststoff
plastic support, thread pin M6
with anti-slide plastic

25

12,5

12
,5

Schneid-
schraube M4

Schnitt senkrechtAnsicht

Innengewinde M6

ø 
9

Schnitt senkrecht

4,
5

Ansicht

35.508 Universalwinkel

35.513 Bodenträger
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Canton 50  Tischsystem

50.600 Winkelprofil 50/50 mm 50.601 Winkelprofil 50/30 mm

50

50

Platte
30

5

min. 2

Canton-Verbindung 
Innenliegende Winkelverbindung

50

5

50

2

30

STRA-Canton-Verbindung
Aussenliegende Winkelverbindung

Canton-Verbindung STRA-Canton-Verbindung

5 30

5
30

30

5   

30

5

Klebepad

5 30

5
30

Canton hat einen Profilquer-
schnitt von 50 x 50 mm. 

Senkrecht ist ein Winkelprofil
50/50 mm für die Tischfüsse,
horzontal ein Winkelprofil
50/30 mm für die Rahmen.

Klebepad

30

5   

30

5

35.512 Klebepad 35.512 Klebepad
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03Canton-Verbindung 
Innenliegende Winkelverbindung geeignet für blick-
dichte Platten aus Holz, Stein und lackiertem Glas

STRA-Canton-Verbindung
Aussenliegende Winkelverbindung geeignet 
für transparente, satinierte, lackierte Glasplatten
sowie Holz und Steinpatten

Die beiden 
Verbindungen
Canton und 
STRA-Canton

Beispiele für 
Tischvarianten:
Couchtische, 
Ess- oder 
Schreibtische 

50.611 Bodenabschluss 
KU schwarz 




